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Grundsatzliches

Veranlassung

Aus verschiedenen Anforderungsbereichen ist ein Fortschreibungsbedarf zu er-

kennen, der umfangreiche Ergdnzungen und eine grundsatzliche Anpassung des
Datenschemas erfordert:

¢ Anforderungen aus der Liegenschaftsbestandsdokumentation
o Abwasserfachliche Anforderungen und Ergdnzungen

¢ Austausch von Text- und Symbolplatzierungen

Konzept zur Fortschreibung

Das grundsatzliche Konzept der Fortschreibung besteht darin, Erganzungen auf
unterschiedlichen Ebenen vorzunehmen. Die Erganzung von Elementen erfolgt
grundsatzlich am Ende eines bestehenden XML Typs. Infolge erforderlicher Er-
weiterungen wurden aus Griinden einer konsistenten Datenhaltung sowohl parti-
elle Strukturanderungen als auch die Streichung von Datenfeldern notwendig.
Das neue Schema erlaubt jedoch die Ubertragung aller Informationen, die mit den

Versionen 2006-10 und 2013-02 ubertragen werden konnten.
Erganzungen kénnen grundséatzlich auf folgenden Ebenen erfolgen:
e Erganzung eines Datenkollektives (Prasentationsdatenkollektiv)
e Erganzung von Datenstrangen (mehrere Datenfelder)

e Erganzung von Elementen (Datenfeld)

e Erganzung von Referenzlisteneintragen (Auswahllisten)

Die umfangreichsten strukturellen Anderungen betreffen die Kombinierbarkeit der
abwassertechnischen Anlagen, die Neukonzeption von Deckeln sowie die Einfuh-

rung von Ordnungseinheiten im Metadatenkollektiv.

Die neue Formatversion lautet 2017-07.

Dokumentation

Die Dokumentation enthalt die Beschreibung der jeweiligen Sachverhalte, aus der
sich die Veranlassung fir eine Erweiterung ergibt. Die Erweiterung wird konkret
durch eine Darstellung des betroffenen Bereiches im XML-Schema bzw. der be-
troffenen Referenzliste sowie durch den Kode im XML-Schema beschrieben. So-
mit kdnnen alle Verdnderungen auf unterschiedlichen Detailebenen

nachvollzogen werden.
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2.1

211

2.2

221

Die angepassten XML-Schema-Dateien werden mit diesem Dokument bereitge-
stellt.

Anforderungen aus der Liegenschaftsbestandsdokumentation

Metadaten

Dokumentenverwaltung

Um Dokumente liegenschaftsbezogen zuordnen zu kénnen, wird in den Adminda-
ten das Element Dokumente eingefligt. Das Element Dokumente enthélt den Typ
,DokumentenType“ (XML complexType), der bereits auf Objektebene im Stamm-
daten-, Zustandsdaten- sowie Hydraulikdatenkollektiv im ISYBAU XML-Schema

verwendet wird.

" Version

|
|

|

|

|

[Ramnaein & | e |
= | |
|

|

|

|

|

Datenkollektive

Stammdaten

Ergadnzung von Anschlussdaten fur Anschlusspunkte

Anschlusspunkte mit der Punktkennung "AP" besitzen bisher keine Informationen
Uber die Beziehung des Anschlusspunktes zum zugeordneten Kantenobjekt
(Stutzen bzw. Abzweig an Haltungen/Leitungen).

Durch die Einfihrung von Anschlussdaten fir den Knotentyp Anschlusspunkt
kénnen zusatzliche Informationen zur Punktkennung "AP" dokumentiert werden,
falls keine Verknipfung des Anschlusspunktes zu einer Kante hergestellt werden
kann (z.B. Richtungsangabe des Zulaufs, falls der weitere Leitungsverlauf nicht
untersucht werden konnte).

Damit kénnen die noch fehlenden Punktkennungen des Liegenschaftsbestands-
modells Ubertragen werden (Anschlusspunkt links, Leitungsverlauf unbekannt /

Anschlusspunkt rechts, Leitungsverlauf unbekannt).
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Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Anschlusspunkt

= Knote nTyp
Schacht

Anschlusspunkt [

|

| :
\ : | oo
‘ ; | }’J“L_A_'E?!‘_"f?_’f’i‘i“__
| i |
\ 5 |
\ |

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="StammAnschlussType"»
<xsd:sequence>
<xsd:element name="0Objektbezeichnung">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string"»
<xsd:maxLength wvalue="38"/>
</usd:restriction:
</xsd:simpleType>
</xsd:elements
<xsd:element name="Kantentyp" type="KantentypType"/>
<xsd:element name="Entfernung"” minOccurs="8">»
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits wvalue="6"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>
<xsd:maxExclusive wvalue="106088"/>
</xsd:restriction»
</xsd:simpleType>
<fxsd:element:
<xsd:element name="Anschlussart” type="AnschlussartType” minOccurs="8"/>
<xsd:element name="Fixierung" minOccurs="8"»
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:minlength wvalue="2"/>»
<xsd:maxLength wvalue="2"/>
</usd:restriction:
</xsd:simpleType>
</xsd:elements
<xsd:element name="Kommentar" type="xsd:token" minOccurs="8"/>
<xsd:element name="DrainagefAngeschlossen” type="xsd:boolean" minOccurs="8"/>
<xsd:element name="Material” type="MaterialType" minOccurs="@"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>»

Das Element Kantentyp verweist auf den bereits vorhandenen Typ

KantentypType (Referenzliste G200) im Schema Referenzlisten. Das Attribut
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Anschlussart verweist auf den bereits vorhandenen Typ AnschlussartType
(Referenzliste G206) im Schema Referenzlisten. Das Vorhandensein der
referenzierten Kante im Kollektiv wird sichergestellt durch die Einfiihrung eines
XML KeyRef Constraints:

<xsd:keyref name="AnschlussAnschlusspunktKey" refer="SKanteKey">

<xsd:selector xpath="isy:AbwassertechnischeAnlage/isy:Knoten/isy:Anschlusspunkt/isy:Anschlussdaten™/>
<xsd:field xpath="isy:0bjektbezeichnung"/>

<xsd:field xpath="isy:Kantentyp"/>

</xsd:keyref>

Zusatzlich wird der StammAnschlussType um die Attribute
,DrainageAngeschlossen und ,Material* erganzt (Erlduterung siehe unter 3.2.5
und 3.2.6). Das Attribut Material verweist auf den Bereits vorhandenen Typ

MaterialType (Referenzliste G102) im Schema Referenzlisten.

Hierarchische Kombinierbarkeit von Abwassertechnischen Anlagen

Im Liegenschaftsbestandsmodell wird ein Objekt genau mit einer Geometrie
(Punkt, Linie, Flache) beschrieben. Jedes dieser Objekte besitzt eine eindeutige
LISA-Guid. Das Modell erlaubt zudem die hierarchische Kombinierbarkeit der Ob-
jekte, beispielsweise in Ubergeordnete oder untergeordnete Anlagen, unter Ver-
wendung der LISA-Guid. Um diese Anforderungen im ISYBAU-XML Schema zu
bedienen, ist es erforderlich eine hdhere Flexibilitdt der Kombinierbarkeit aller
abwassertechnischen Anlagen zu ermdglichen. Hierzu wird auf Ebene der ab-
wassertechnischen Anlage die Mdglichkeit berlcksichtigt, eine ebenfalls vorhan-
dene, Ubergeordnete abwassertechnische Anlage zuzuordnen. Damit sind auch
fur das Liegenschaftsbestandsmodell Kombinationen mdéglich, die bisher nicht
umsetzbar waren, z.B. linienférmiges Versickerungsrohr als eigenstandiges Ob-
jekt mit der Ubergeordneten flachenférmigen Anlage Rigole, beide jeweils mit ei-
gener LISA-Guid. Infolge dieser vollumfanglichen Kombinierbarkeit der Objekte
sind bereits vorhandene Zuordnungsmaoglichkeiten Uberflissig. Betroffen sind die

Bauwerkstypen Pumpe, Wehr_Ueberlauf, Schieber, Drossel, Rechen und Sieb.

Durch die Neumodellierung wurden daher folgende Elemente der erwahnten Ty-
pen obsolet und wurden zusammen mit dem verwendeten Typ UeberBauwerkTy-

pe aus dem Schema entfernt:

- Element UebergeordnetesBauwerk des Typs Pumpe

- Element UebergeordnetesBauwerk des Typs WehrUeberlauf
- Element UebergeordnetesBauwerk des Typs Drossel

- Element UebergeordnetesBauwerk des Typs Schieber

- Element UebergeordnetesBauwerk des Typs Rechen

- Element UebergeordnetesBauwerk des Typs Sieb
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Als Folge der Entfernung wurden ebenfalls die Constraints dieser Bauwerkstypen
im Metadaten-Schema entfernt. Die entfernten Strukturen werden ersetzt durch

das Element UbergeordneteAbwassertechnischeAnlage.

Position im Stammdaten-Schema fiir Abwassertechnische Anlagen

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/UebergeordneteAbwassertechnischeAnlage

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="UebergeordnetelbwassertechnischefnlageType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="0Objektbezeichnung" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="0Objektart” type="ObjektartType"/»
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

Die Objektbezeichnung und die Objektart dienen dabei als eindeutiger
Identifikator einer abwassertechnischen Anlage. Das Element Objektart verweist
dabei auf den bereits vorhandenen Typ ObjektartType (Referenzliste G100) im
Schema Referenzlisten.

Das Vorhandensein der zugehoérigen Ubergeordneten abwassertechnischen
Anlage im Stammdatenkollektiv wird sichergestellt durch einen KeyRef-Constraint

im Schema Metadaten im Element Stammdatenkollektiv:

XML-Schema Auszug:

<xsd:keyref name="UebergeordnetefAnlageKey" refer="S0bjektKey">

<xsd:selector xpath="1isy:Abwassertechnischefnlage/isy:Uebergeordnetefbwassertechnischefnlage”/>
<xsd:field xpath="1isy:0bjektbezeichnung"/>

<xsd:field xpath="isy:0bjektart”/»

</xsd:keyref>

Durch die Erganzung des Typs ,UebergeordneteAbwassertechnischenAnlage”
wurde dartber hinaus eine Strukturanpassung der Behandlungsanlagen erforder-

lich, damit zukinftig auch hier die Datenkonsistenz eingehalten wird. Daraus folgt,
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dass jede abwassertechnische Anlage genau einer Behandlungsanlage entspre-

chen kann.

Kombinationsanlagen werden als eine abwassertechnische Anlage beschrieben,
deren Behandlungsart ,Bauwerk eine Kombinationsanlage® entspricht. Diese An-
lage bildet somit den Ubergeordneten ,Container®, dem weitere Bestandteile der
Kombianlage als abwassertechnische Anlagen (z.B. Schlammfang, LfAbscheider,

Probenahmeschacht, usw.) zugeordnet werden kénnen.

Erforderliche Strukturanpassungen im Schema:

Die nachfolgenden Strukturen beschreiben die Strukturanderungen und die Ent-

fernungen von Datenfeldern innerhalb des Stammdaten-Schemas.

- Die Datenfelder ,Kombinationsanlage® und ,Kombinationsart* des Typs Be-
handlungsanlageType wurden entfernt

- Die Felder ,Behandlungsart, ,Aufstellungsart®, ,Breite®, ,Laenge“, ,Hoehe",
,=HoeheZulauf*, ,HoeheAblauf‘ und ,MaterialAnlage“ wurden vom Typ Anla-

geType entfernt und dem Typ BehandlungsanlageType zugewiesen

- Die Felder ,AnzahlDeckel“ und ,Deckel“ mit dem Typ ,DeckelType* (XML
complexType) sind entfernt worden. Die Erlauterungen dazu sind dem nach-

folgenden Kapitel ,Schachtdeckel mit LISA-GUID® zu entnehmen.

- Die Referenzliste G406 Behandlungsart wurde um den Typ ,Bauwerk einer

Kombinationsanlage® erweitert.

Die Struktur des Typs BehandlungsanlageType wurde somit im Schema durch

folgende Struktur ersetzt:

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Behandlungsanlage
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BehandlungsanlageType

EELehandIunge;arl

Behandlungsanlage [ == 1

|

|

|

| |

| |
| |
}i |
[ tiAnlege G-

| |
j |
| |

| |

—| Neutralisationsanlage

|
|
|
|
rae s los o] |
|
|
|
|

Die Attributnamen, Attributtypen und Restriktionen (Kardinalitdten, Feldlangen,
etc.) wurden aus der vorherigen Schemaversion ibernommen und werden daher

nicht erneut dargestellt. Die Referenzliste G406 wurde wie folgt erweitert:

Referenzliste G406 - Behandlungsart

G406 Behandlungsart

Wert Bedeutung Bemerkung
1 Benzinabscheider/Olabscheider

2 Koaleszenzabscheider

3 Fettabscheider

10 Neutralisationsanlagen

11 Bauwerk einer Kombinationsanlage

2.2.3 Schachtdeckel mit LISA-GUID
Da jedem punktférmigen Schachtdeckel im Liegenschaftsbestandsmodell eine ei-
gene LISA-Guid zugewiesen werden muss, war es auch innerhalb des ISYBAU

XML-Schemas erforderlich diese Anforderung abzubilden.
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Erforderliche Strukturanpassungen und Loschungen im Schema:

Die vorhandenen Strukturen zur Speicherung von Deckeln und Abdeckungen

wurden entfernt. Diese sind:

- Element Deckel des Types PumpwerkType

- Element Deckel des Typs BeckenType

- Element Deckel des Typs AnlagenType

- Element Abdeckung des Typs VersickerungsschachtType
- Element Deckel des Typs ZisterneType

- Element Abdeckung des Typs SchachtType

- Element Anzahl Deckel des Typs SchachtType

- Element AnzahlDeckel des Typs ZisterneType

- Element AnzahlDeckel des Typs PumpwerkType
- Element AnzahlDeckel des Typs BeckenType

- Element AnzahlDeckel des Typs AnlageType

- Typ AbdeckungType

Strukturénderungen im Schema:

Der vorhandene Typ DeckelType wird um die Elemente Index und LISA-GUID er-

ganzt und als optionales Element Abdeckungen dem Typ StammKnotenType zu-

gewiesen.

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Knoten
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:L- BreiteDeckel E

E——-:Ehbdeckungsklasse ] |

XML-Schema Auszug der neuen Felder:

<xsd:element name="Index" minOccurs="8">

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:totalligits value="2"/>
<fxsd:restrictions

</xsd:simpleType>

</xsd:element:

<xsd:element name="LISA-GUID" minOccurs="8">»
<xsd:simpleTypes>
<xsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:maxLength walue="32"/>
<fusd:restriction®
</xsd:simpleType>
<fxsd:element:>

Die Kopplung der LISA-Guid mit der Geometrie wird Uber das Datenfeld ,Index’
hergestellt, das eine Beziehung zwischen einem Deckel vom Typ DeckelType
und der entsprechenden Geometrie (PunktType) herstellt. Dazu wurde das Attri-

but Index zusétzlich zum Typ PunktType hinzugefigt.

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Geometrie/Geometriedaten/Knoten/Punkt
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PunktType

+--- Punkthoehe ;

|

| r

| EL--iEHochwert
| :

|

i---: Lagegenauigkeitsstufe

|

|

|

|

, |

—I. Punkt [ﬁ]—|—(—n-—j£|—;—|§PunktattributAbwasser | |
1. | |

|

|

|

Verwendungshinweise:

Der Index sollte nur verwendet werden, wenn es sich bei dem Punkt um einen
Deckel handelt (PunktattributAbwasser = DMP). Der Index ist als fortlaufende
eindeutige Ziffer, bezogen auf eine abwassertechnische Anlage, zu vergeben,
d.h. der erste Deckel erhalt sowohl im Element vom Typ DeckelType als auch im
Geometrieelement vom Typ PunktType den Index 1, usw. Besitzt ein Schacht nur
einen Deckel ist ebenfalls der Index 1 sowohl fur den Deckel als auch fir den

PunktType der Geometriedaten zu vergeben.
XML Constraints:

Die Eindeutigkeit des Index eines Deckels innerhalb einer abwassertechnischen
Anlage sowie die Verbindung beider Indizes wird Giber XML Constraints innerhalb
des Elements AbwassertechnischeAnlage modelliert.

<xsd:element name="Abwassertechnischefinlage" type="AbwassertechnischefnlageType" maxOccurs="unbounded">
<xsd:unique name="SDeckelKey">

<xsd:selector xpath="isy:Knoten/isy:Abdeckungen/isy:Deckel"/>

<xsd:field xpath="isy:Index"/>

</xsd:unique>

<xsd:keyref name="SPunktTypeRef" refer="SDeckelKey">
<xsd:selector xpath="isy:Geometrie/isy:Geometriedaten/isy:Knoten/isy:Punkt"/>
<xsd:field xpath="isy:Index"/>

</xsd:keyref>

</xsd:element>
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Ergénzung des Typs SchachtType

Der Typ SchachtType (XML complexType) wurde um das Element Auflagering
vom Typ AuflageringType erweitert.

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Schacht

SchachtType —l

t -+ schachttiefe |

i
-
Yo

“5---5:5:"}@%«.:@5@:«.;:94@: s

| L—w:EHoeheAuflageringe :

|
|;
y
y
x
y
y
x
y
y
: |
C | I
: | |
y
y
y
y
y
y
l |
|
I

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="AuflageringType"”>»
<xsd:sequence>
<xsd:element name="AnzahlAuflageringe" minOccurs="8"»
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">»
<xsd:totalDigits wvalue="2"/>
<fxsd:restriction:
</xsd:simpleType>
<fusd:elements
<xsd:element name="Hoeheluflageringe" minOccurs="8">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">»
<xsd:totalDigits value="2"/>»
<fusd:restrictions
</xsd:simpleType>
<fwsd:element:
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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2.2.4

3.1

311

Ergénzung des Datenfeldes Grundflache bei Versickerungsflachen

Aus Grinden der Harmonisierung des Liegenschaftsbestandsmodells mit dem
Austauschformat ISYBAU XML wird das Datenfeld ,GrundflaecheVa®“ im Typ
.versickerungsflaecheType* (XML complexType) des Knotens Bau-

werk/Versickerungsanlage/Versickerungsflaeche ergénzt.

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk/Versickerungsanlage

| VersickerungsanlageType

Fversicke rungsanlagetyp

Datuminbetriebnahme E

Versickerungsanlage [ == _

Mulde_Teich
Rohr_Rigole
Versickerungsschacht

XML-Schema Auszug:

<wsd:element name="GrundflascheVa" mindccurs="8">

<xsd:simpleType>
<¥sd:restriction base="xsd:decimal">:
<xsd:maxExclusive value="18080808" />
<xsd:totalligits wvalue="9"/>
<xsd:fractionDigits wvalue="2"/>
<fusd:restrictions

</wsd:simpleType>

< fwsd:ielement:>

Abwasserfachlichen Anforderungen und Erganzungen

Metadaten

Einfuhrung von Ordnungseinheiten
Zur Gliederung der Kanalbestandsdaten mit raumlich-inhaltlichen Eigenschaften
werden Ordnungseinheiten eingefligt. Ordnungseinheiten definieren Sichten auf

den Kanalbestand und kdnnen verschiedene Sachverhalte représentieren, z.B.:
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e Liegenschaft
e Wirtschaftseinheiten
e Zusammenhangendes Entwasserungsnetz

Im Schema Metadaten wird das Element Ordnungseinheiten mit dem Typ ,Ord-
nungseinheitenType® (XML complexType) innerhalb des AdmindatenType einge-
fugt. Der neue Typ enthalt die Datenfelder ,KennungOrdnungseinheit,
»1ypOrdnungseinheit*, ,Bezeichnung®, die Choice-Elemente ,Liegenschaft® bzw.

-Wirtschaftseinheit” und ,Kommentar*.

Alle relevanten Ordnungseinheiten kdnnen so unabhangig voneinander in den
Metadaten dokumentiert werden. Beispielsweise kann das hydraulische Entwas-
serungsnetz einer Liegenschaft (das ggf. sogar Uber die Liegenschaftsgrenzen
hinausgeht) mit 3 Wirtschaftseinheiten durch insgesamt 5 Ordnungseinheiten
(Entwasserungsnetz, Liegenschaft und Wirtschaftseinheiten) beschrieben wer-
den. Die Zuweisung einzelner abwassertechnischer Anlagen zu Ordnungseinhei-
ten erfolgt dann an jedem einzelnen Objekt Uber eine Referenz zum Feld
KennungOrdnungseinheit. Die Wirtschaftseinheiten sind tber WE-Nummern, ge-
trennt nach der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben (BImA) und dem Bundes-

ministerium der Verteidigung (BMVg) zu dokumentieren.

Aufgrund der Verschiebung des Typs LiegenschaftsType in den Typ Ordnungs-
einheitType, wurde das Datenfeld ,Liegenschaftsbezeichnung“ des Typs Ord-
nungseinheitType in ,Bezeichnung“ umbenannt, da es ggf. auch die Bezeichnung
anderer Ordnungseinheiten, z.B. Wirtschaftseinheiten, reprasentiert.

Pfad: Admindaten/Ordnungseinheiten

‘AdmindatenType E-{—— |5+
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XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="0OrdnungseinheitType">
<xsd:sequences
<xsd:element name="KennungOrdnungseinheit">
<xsd:simpleType:>
<xsd:restriction base="xsd:string">
=xsd:length value="4"/>
=fxsd:restriction=
<fxzd:simpleType=
</xsd:element>
<xsd:element name="TypOrdnungseinheit” type="TypOrdnungseinheitType"/=
<xsd:element name="Bezeichnung"=
<xsd:simpleType>
=xsd:restriction base="xsd:string"=
=xsd:maxLength value="255"/>
<fxsd:restrictions
</xsd:simpleType>
<fxsd:element=
<xsd:choice minOccurs="0"=
<xsd:element name="Liegenschaft" type="LiegenschaftType"/=
<xsd:element name="Wirtschaftseinheit"=
=<xsd:complexType=
=xsd:sequences=
<xsd-element ngme="WENummerDetail" type="WENummerDetailType"/>
<xsd:element name="WENummer"=
<xsd:simpleType:
<xsd:restriction base="xsd:string">
=xsd:length value="4"=
<fxsd:restriction=
<ixsd:simpleType=
</xsd:elements
</xsd:sequence>
=fxsd:complexType>
</xzd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Kommentar" type="xsd:token" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Jede Ordnungseinheit wird eindeutig Uber die KennungOrdnungseinheit be-
schrieben. Die Eindeutigkeit der KennungOrdnungseinheit innerhalb des Ele-
ments Admindaten wird Gber einem XML Constraint sichergestellt:

=xsd:key name="Ordnungseinheitenkey">
=xsd:selector xpath="isy:Ordnungseinheiten/isy:Ordnungseinheit"/=
=xsd:-field xpath="isy:KennungOrdnungseinheit"/=

<fusdkey=

Verwendung:

Die Kennung setzt sich zusammen aus den Buchstaben ,OE“ und einer Ifd.

Nummer mit 2 Zahlen. Beispiel: OEO1.

Zur weiteren Beschreibung der Ordnungseinheit werden zusétzliche Referenzlis-

ten definiert.
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Referenzliste M108 - TypOrdnungseinheitType

M108 | TypOrdnungseinheitType

Wert Bedeutung Bemerkung
1 Liegenschaft

2 Wirtschaftseinheit

3 Entwasserungsnetz

4 sonstige Ordnungseinheit

Referenzliste M109 - WENummerDetailType

M109 | WENummerDetailType

Wert Bedeutung Bemerkung

1 BMVg Bundesministerium der Verteidigung
2 BImA Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben
3 Sonstige

Position im Stammdaten-Schema (AbwassertechnischeAnlage)

Zusétzlich wurde das Element KennungOrdnungseinheit beim Typ Abwasser-
technischeAnlage im Stammdaten-Schema hinzugefiigt. Dadurch kann die Ord-

nungseinheit jedem Abwasserobjekt zugeordnet werden.
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Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Ordnungseinheiten/KennungOrdnungseinheit

E(Z.’rt:rjelt.tt:rezeic:hnung
= Objektart

- = AlteObjektbezeichnung |

EAbwasseﬂechnischeﬂnlageT\;pe [Tj—E:EI—

|+

XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="0Ordnungseinheiten" minOccurs="0">
<xsd-.complexType:=
<xsd:sequence>
=xsd:element name="KennungOrdnungseinheit” maxOccurs="unbounded"=
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="4"/>
<fxsd restriction=
</xsd:simpleType>=
<fxsd:element=
</xsd:-sequence>
<fxsd:complexType=
</xsd:element:

Das Element ,KennungOrdnungseinheit® ist eindeutig und gekoppelt mit der Ken-
nung der Ordnungseinheit innerhalb der Admindaten. Es findet allerdings momen-
tan keine automatische Uberpriifung dieser Kopplung (modelliert durch XML

KeyRef Constraints) statt.

Der Wechsel von Ordnungseinheiten innerhalb von Kantenobjekten wird durch

die mehrfache Zuordnung der KennungOrdnungseinheit zu einer Kante dokumen-
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3.1.2

3.2

3.21

tiert. Einer detailliertere Aufteilung der Kante nach Ordnungseinheiten ist zuséatz-

lich Uber die Segmentierung maoglich (siehe Abschnitt 3.2.2).

Anpassung Referenzliste M104 Regelwerk

Die Referenzliste M104 wurde um den Eintrag ,Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU
2017) erganzt.

M104 Regelwerk
Wert Bedeutung Bemerkung
1 Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 1996/2001)
2 Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 2006)
3 sonstige Festlegungen Bemerkung erforderlich
4 keine Angaben
5 Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 2013)
6 Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU 2017)
Stammdaten

Eigentumsverhaltnisse von Abwassertechnischen Anlagen

Neben der Moglichkeit zur Gliederung der Kanalbestandsdaten tber Ordnungs-

einheiten kann es dartiber hinaus erforderlich werden, die Eigentumsverhaltnisse

einzelner Kanalobjekte zu Ubermitteln. Daher wurde das Element ,Eigentum® der

abwassertechnischen Anlage hinzugefgt.
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Position im Stammdaten-Schema (AbwassertechnischeAnlage)

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Eigentum

|

[Abwassertechnisch eAnlageType E]_E)E'_ - -: Kal:lt_e_ _

_Fobjektbezeichnung |

= Objektart

Zur Beschreibung des Kanaleigentums

gentum® eingefuhrt.

wird eine neue Referenzliste G116 ,Ei-
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3.2.2

Referenzliste G116 - Eigentum

G116 | Eigentum

Wert Bedeutung Bemerkung
1 Offentlich

2 Privat

3 Bund

4 Land

5 Sonstige

Segmentierung von Kantenobjekten in Abhé&ngigkeit von Attributen

Anderungen von Attributen innerhalb eines Kantenobjektes konnten bisher nicht
in den Stammdaten einer ISYBAU XML-Datei beschrieben werden (z.B. Quer-
schnittsveranderung, Materialwechsel). Durch die Einfuhrung von Segmenten

wird die Dokumentation von Attributdnderungen innerhalb von Kanten ermdglicht.

Jede Kante kann mehrere Attributsegmente haben, die anhand einer Start- und
Endstation, bezogen auf den Rohranfang, sowie der Dokumentationsrichtung

eindeutig beschreibbar sind.

Folgende Attribute werden verwendet: Ordnungseinheit anhand der Kennung-
Ordnungseinheit (siehe auch Abschnitt 3.1.1), Eigentum, Profil mit dem ProfilType

gem. vorhandenen XML-Schema, Material und Baujahr.

Hinweis 1: Bei der Segmentierung von Kantenobjekten anhand der vorgegebenen
Attribute handelt es sich um keine SanierungsmalRnahmen. Sanierungsmafnah-

men sind unabhéngig davon aufzunehmen.

Hinweis 2: Stammdatendnderungen innerhalb eines Kantenobjektes werden
i.d.R. in den Inspektionsdaten mit den entsprechenden Kodes AEC bzw. AED
nach Anhang C der DIN EN 13508-2:2011 dokumentiert. Diese Regelung wird
ebenfalls in den Arbeitshilfen Abwasser beschreiben. Ein Abgleich dieser Daten

mit den Segmenten in den Stammdaten ist anzustreben.

Position im Stammdaten-Schema

Erweiterung des Schemas um den Typ "SegmentType" (XML complexType) un-
terhalb der Kante einer abwassertechnischen Anlage mit der Mdglichkeit mehrere

Segmente anhand von Attributen und Stationierungen festzulegen.
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Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Kante

EIv(notenm‘.rla.ufl'w:l

StammHKanteType [H == b

IL-J: ----- mente [ Segment [=
[ - e

i
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3.2.3

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="SegmentType"=
<xsd:sequence=
<xsd:-element name="Startstation"=
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal"=
<xsd:totalDigits value="5"/>
<xsd-fractionDigits value="2"/>
<xsd:maxExclusive value="1000"(=
<fxsd:restriction:
<fxsd-simpleType=
</xsd:element=
<xsd-element name="Endstation">
<xsd:simpleTypex
=<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="5"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>
<xsd:maxExclusive value="1000"(=
<fxsd:restriction:
</xsd:simpleType>
</xsd:element=
<xsd:element name="Dokumentationsrichtung” type="DokumentationsrichtungType"/>
<xsd-element name="KennungOrdnungseinheit” minOccurs="0">
<xsd:simpleTypex
=xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="4"/>
=fxsd:restriction>
<fxsd:simpleTypes>
</xsd:-element=
<xsd-element name="Eigentum"” type="EigentumType" minOccurs="0"/=
<xsd-element name="Profil" type="ProfilType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Material" type="MaterialType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Baujahr" type="xsd:g¥ear" minOccurs="0"/>
<fxsd:sequence
<fxsd:complexType=
<xsd:complexType name="lUebergeordneteAbwasserechnischeAnlageType">
=xsd:sequence=
<xsd:element name="0Objektbezeichnung” type="xsd:string"/=
<xsd:element name="0Objektart” type="0bjektart Type"/=
</xsd:sequence=
<fxsd:complexType=

Das Element ,KennungOrdnungseinheit® ist eindeutig und gekoppelt mit der
Kennung der Ordnungseinheit innerhalb der Admindaten. Es findet allerdings
momentan keine automatische Uberpriifung dieser Kopplung (modelliert durch
XML KeyRef Constraints) statt.

Einlaufbauwerk

Erweiterung des Schemas um den Knoten ,Einlaufbauwerk® (XML complexType)
innerhalb des BauwerkType. Das Einlaufbauwerk beschreibt den Anfangsknoten
einer Haltung, an dem das Oberflachenwasser, i.d.R. aus Graben (Kantenobjekt:

Gerinne), in den Kanal eingeleitet wird.
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Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Bauwerk

Coowwers B-H{=

BauwerkType

= Bauwe rkstyp

Pumpwerk

Becken

Klaeranlage

Pumpe

Drossel

Schieber

Rechen

@
@
=
&
3
o
=
3
[1=]
]
o
3
@
[1=]
]

Auslaufbauwerk

Wehr_Ueberlauf

1T

Versickerungsanlage

Zisterne

\ \ Einlaufbauwerk [

H

g

i

i

i

i

i

i

i

i

|;

3 |
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

|:

|
e |
e | |

4

== JESCh"tZg'“er I I |
|

Die konstruktive Ausfiihrung des ,Einlaufbauwerks® kann mit den zusatzlichen At-

tributen ,ArtEinlaufbauwerk® und ,Schutzgitter” beschrieben werden. Dafur wird

das Attribut ,ArtEinlaufbauwerk® mit der Referenzliste G442 neu eingefuhrt. Das

Attribut ,Schutzgitter® verwendet die bereits vorhandene Referenzliste G417

Schutzgitter.
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Referenzliste G442 - ArtEinlaufbauwerk

G442 | ArtEinlaufbauwerk

Wert Bedeutung Bemerkung

1 Einlaufbauwerk mit Geréll- und Sandfang in na- ATV -DVWK-A 157
turnahem Ausbau

2 Einlaufbauwerk mit rechteckigem Geréll- und ATV -DVWK-A 157
Sandfang

3 Einlaufbauwerk mit rundem Gerdll- und Sandfang ATV -DVWK-A 157

4 Einlaufbauwerk ohne Geréll- und Sandfang

5 Sonstige

Ergénzend wird zur Objektdifferenzierung die Referenzliste G400 Bauwerkstyp

um den Eintrag ,Einlaufbauwerk® erweitert.

Referenzliste G400 - Bauwerksytyp

G400 | Bauwerkstyp

Wert Bedeutung Bemerkung
1 Pumpwerk

2 Becken

3 Behandlungsanlage

12 Versickerungsanlage

13 Regenwassernutzungsanlage

14 Einlaufbauwerk

3.2.4 Anpassung Referenzliste G206 Anschlussart

Die Referenzliste G206 wurde um zwei Eintrdge erganzt.

G206 Anschlussart

Wert Bedeutung Bemerkung

A Abzweig

S Stutzen

AG Abzweig geschlossen Nur zu verwenden bei Anschluss-
punkten ohne Leitungsverknupfung,
die durch Deckel oder Stopfen ver-
schlossen wurden

SG Stutzen geschlossen Nur zu verwenden bei Anschluss-
punkten ohne Leitungsverknipfung,
die durch Deckel oder Stopfen ver-
schlossen wurden
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XML-Schema Auszug:

<xsd:simpleType name="AnschlussartType">
<xsd:annctation>
<xsd:documentation»>G206 Anschlussart</xsd:documentation:
</wsd:annotation:
<xsd:restriction base="xsd:string"»
<xsd:maxLength value="2"/>
<xsd:enumeration value="A">
<xsd:annoctation:
<xsd:documentation»Abzweig</xsd:documentation:>
</xsd:annotation:
</xsd:enumerations
<xsd:enumeration value="5">
<wsd:annotation:
<wsd:documentations»Stutzen</xsd:documentation:
< /xsd:annotation:
<f/xsd:enumeration:
<wsd:enumeration value="AG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>fAbzweig geschlossen</xsd:documentation>
<f/xsd:annotation:
</xsd:enumeration:
<xsd:enumeration value="5G">»
<xsd:annotation:
<xsd:documentation»Stutzen geschlossen</xsd:documentation>
</xsd:annotation:
</xsd:enumerations
<fxsd:restrictions
</xsd:simpleType>

3.25 Kennzeichnung von Drainagezulaufen im Bereich der Anschlussdaten
Kennzeichnung des Vorhandenseins eines Drainageanschlusses am Anschluss-
knoten (Punktkennung ,AP®), falls der Zulaufknoten bzw. Leitungsverlauf nicht er-

fasst werden kann.

Dadurch ist es mdglich, in den Stammdaten von Anschlusspunkten den An-
schluss einer Drainage auch dem Anschlusspunkt (AP) unter Anschlussdaten zu-
zuordnen, ohne eine Leitung mit Von-Punkt der Punktkennung "DR" zu erfassen,
was haufig technisch nicht moglich ist. Das boolesche Datenfeld ,DrainageAnge-

schlossen® wird im Typ ,StammAnschlussType® (XML complexType) erganzt.

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Knoten/Anschlusspunkt/Anschlussdaten
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3.2.6

|—S:an'm'uAns-chILls.sT-_:|:e

: —FDbjektbezeichnung
|
|
|

Anschlusspunkt [

XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="Drainagelngeschlossen"” type="xsd:boolean” minOccurs="8"/>

Hinweis: Da die Anschlussdaten des Typs ,StammAnschlussType“ auch den
abwassertechnischen Anlagen der Kanten Haltung und Leitung zugeordnet sind,
steht das neue Datenfeld ,DrainageAngeschlossen® auch hier zur Verfiigung.
Eine Verwendung ist an dieser Stelle i.d.R nicht erforderlich, da, durch die
Verknupfung von Kanten, die Herkunft das Abwassers, anhand des
Zulaufknotens mit entsprechender Punktkennung sowie der Entwasserungsart,

dokumentiert werden kann.

Ergadnzung des Materials in den Anschlussdaten
Die Anschlussdaten wurde zudem um das Feld Material erganzt. Falls das Mate-
rial des Anschlusses von der angeschlossenen Leitung abweicht, kann das Mate-

rial des Stutzens an dieser Stelle dokumentiert werden.

Hinweis: Falls das Material des Anschlusses Uber die Inspektionsdaten erfasst
wird (siehe auch Abschnitt 3.3.1.2), ist ein Abgleich dieser Daten auch in den
Stammdaten anzustreben. Dem Datenfeld Material wird die Referenzliste ,G102

Material“ zugrunde gelegt.

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Kante/Haltung oder /Leitung
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3.2.7

Anschlusspunkt [-]

l—F\nscthsspunk:T';pe _l

EPunlf.tkennung

: —|EObjektbezeic:hnung
|
|
|

T --EEAnschlussartE
“-+ Anschlussdaten EJ-E)E— trmmmmmnmmaaas !
""""""""" - 4~ Fixi

XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="Material" type="MaterialType'

Anpassung Referenzliste S101 Verfahrensbezeichnung

" minOccurs="8"/>

Erganzung der Tabelle Verfahrensbezeichnung mit den Eintrdgen Hutprofiltechni-

ken und Kurzschlauch. Anhand dieser Ergadnzung ist eine genauere Beschrei-

bung der durchgefihrten Sanierung mdoglich. Der vorhandene Eintrag OLA -

Ortlaminate ist nicht mehr in Verbindung mit Kurzschlauchen oder Hutprofilen

einzusetzen, sondern bei der Sanierung mit Handlaminat, z.B. bei der Anschluss-

einbindung von begehbaren Kanélen oder der Schachtsanierung,

Referenzliste S101 - Verfahrensbezeichnung

Zu verwenden.

S101 Verfahrensbezeichnung

Wert Bedeutung Bemerkung
ANS Anschleuderverfahren

OLA Ortlaminate {Kurzsehlduche Hutprofile)

SCH Schlauchverfahren

HUT Hutprofiltechniken

KUS Kurzschlauch
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3.2.8 Beschreibung der Rohrgeometrie von Kunststoffrohren
Zur erganzenden Beschreibung der Rohrprofile von Kunststoffrohren werden die

Felder AulRendurchmesser und SDR (Standard Dimension Ration) eingefuhrt.

Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Kante/Profil

XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="Aussendurchmesser"” minOccurs="8">»
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer"»
<xsd:totalDigits value="4"/>»
<fxsd:restriction:
</xsd:simpleType>
<f/xsd:element:
<xsd:element name="50R" type="SDRType" minlccurs="@"/>

Zur Spezifikation des SDR wird eine neue Referenzliste eingefiihrt.

Neue Referenzliste G208 SDR (Standard Dimension Ratio)

G208 SDR (Standard Dimension Ratio)

Wert Bedeutung Bemerkung
1 SDR 5

2 SDR 7,4

3 SDR 11

4 SDR 13,6

5 SDR 17

6 SDR 17,6

7 SDR 26

8 SDR 33
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3.3

3.3.1

Zustandsdaten

Ergénzungen beziiglich DWA Merkblatt M 149-2:2013
Der Typ RZustandType zur Beschreibung des Zustands von Rohrleitungen wur-
den wurde um drei Datenfelder ergénzt, die in den folgenden Abschnitten néher

beschrieben werden.

Pfad:InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischelnspektion/Rohrleitung/Inspe

ktionsdaten
[Robeype T
(Optschelnspektontyoe B3 } \
\
| | — ‘
[ [ Bezugseunkiioge ‘
| L Eispextionsiaenge | \
| |
} : \
| (e |
| \
| \
| \

3311

Ergénzende Beschreibung von besonderen Schadensbildern des Rohrlei-
tungszustands in Verbindung mit dem Kode BDB (Allgemeine Anmerkung)

Nach DWA-M 149-2:2013 soll der Kode BDB (Allgemeine Anmerkung) auch zur
Beschreibung besonderer Schadensbilder aus der Inspektion von Grundstuck-
sentwasserungsanlagen verwendet werden. Hierzu wurde im DWA-Merkblatt eine
Auswahltabelle mit standardisierten Feststellungen eingefiihrt. Dazu wurde der
Typ RZustandType um das Datenfeld BDBZustandLeitung erganzt:

XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="BDBZustandlLeitung" type="BDBZustandlLeitungType" minlOccurs="@"/>

Der Typ BDBZustandLeitungType verweist auf die neu definierte Referenzliste
U135 zur Beschreibung von besonderen Schadensbildern von Rohrleitungen in
Verbindung mit dem Kode BDB.
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Referenzliste U135 - BDBZustandLeitungType

U135 BDBZustandLeitungType
Wert Bedeutung Bemerkung
AA Verbindung zweier Rohre ohne Form- Nur fir Kode BDB gem. Kodier-
stiick, eingesteckt, gerade system DIN-EN 13508-2:2011 /
Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser zu verwenden
AB Verbindung zweier Rohre ohne Form- Nur fir Kode BDB gem. Kodier-
stiick, Ubergestilpt, gerade system DIN-EN 13508-2:2011 /
Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser zu verwenden
AC Verbindung zweier Rohre ohne Form- Nur fir Kode BDB gem. Kodier-
stiick, eingesteckt, abgewinkelt system DIN-EN 13508-2:2011 /
Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser zu verwenden
AD Verbindung zweier Rohre ohne Form- Nur fir Kode BDB gem. Kodier-
stuck, Ubergestilpt, abgewinkelt system DIN-EN 13508-2:2011 /
Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser zu verwenden
AE Verbindung zweier Rohre ohne Form- Nur fir Kode BDB gem. Kodier-
stiick, stumpf aneinandergestof3en system DIN-EN 13508-2:2011 /
Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser zu verwenden
BA Verschluss eines Rohrs durch Abmaue- Nur fir Kode BDB gem. Kodier-
rung system DIN-EN 13508-2:2011 /
Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser zu verwenden
BB Verschluss eines Rohrs durch Mértel Nur fir Kode BDB gem. Kodier-
system DIN-EN 13508-2:2011 /
Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser zu verwenden
BC Verschluss eines Rohrs durch Deckel Nur fir Kode BDB gem. Kodier-
(Muffenstopfen) system DIN-EN 13508-2:2011 /
Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser zu verwenden

3.3.1.2 Ergénzende Angabe des Materials zum Kodes BCA (Anschluss)

3.3.13

Bei der Verwendung des Kodes BCA (Anschluss) wahrend der Inspektion von

Rohrleitungen ist zusatzlich das Material des Anschlusses zu erfassen.

Dem neu hinzugefigten Datenfeld BCAMaterial wird die Referenzliste ,G102 Ma-
terial“ zugrunde gelegt. Dazu wurde der Typ RZustandType um das Datenfeld
BCAMaterial ergénzt.

XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="BCAMaterial” type="MaterialType" minOccurs="8"/>

Ergédnzende Angabe des Zulaufs aus einer Drainage zum Kode BDE
(Zufluss aus einem Anschluss)

Bei der Verwendung des Kodes BDE (Zufluss aus einem Anschluss) ist bei er-

kennbaren Anschliissen von Drainagen zusatzlich das Datenfeld ,BDEZulauf-
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3.3.14

3.3.2

Drainage“ zu nutzen. Dazu wurde der Typ RZustandType wurde um das boole-

sche Datenfeld ,BDEZulaufDrainage® erganzt:
XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="BDEZulaufDrainage" type="xsd:boolean” minOccurs="8"/>

Ergdnzende Angabe des Zulaufs aus einer Drainage zum Kode DDE (Zu-
fluss aus einem Anschluss)

Bei der Verwendung des Kodes DDE (Zufluss aus einem Anschluss) ist bei er-
kennbaren Anschlissen von Drainagen bei Schéchten zusatzlich das Datenfeld
DDEZulaufDrainage zu nutzen (Ergdnzung des Datenfeldes zu Typ KZu-

standType).

Pfad:InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischelnspektion/Knoten/Inspektio

nsdaten

________________

:-1 KGrunddaten
KnotenType [ == e i

| HELls:aru:IT-_:|:e_|

- speitarsinen S| K GG I
5 e

XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="DDEZulaufDrainage" type="xsd:boolean" minlccurs="8"/>

Verwendung einheitlicher Feldnamen im Bereich Dichtheitsprifung
Aufgrund einheitlicher Feldbezeichnungen werden die Feldnamen des Com-

pextype DeltaV in ,zulDeltaV* und ,vorhDeltaV* umbenannt.
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Pfad: InspzierteAbwasertechnischeAnlage/Dichtheitspruefungen/Pruefung

|
|
|
|
|
|
|
|

Fpruefverfahren
Feru efumfang

Pruefergebnis

_______________________ -~ PruefProtokolle

- Dichtheitspruetungen (=15 Pruetung 53—~ '

XML-Schema Auszug:

<xsd:element name="zulDeltaV":»

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits wvalue="7"/>
<xsd:fractionDigits value="3"/>
<wsd:maxExclusive walue="10800" />
<fxsd:restriction:

</xsd:simpleType>

<fwsd:elements

<xsd:element name="vorhDeltaV":

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits wvalue="7"/>
<xsd:fractionDigits wvalue="3"/>
<xsdimaxExclusive wvalue="10888"/>
<fwsdirestriction:

</xsd:simpleType>

</xsd:element:
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3.4 Hydraulikdaten

3.4.1 Erhohung von DatenfeldgréfRen (Gebiets- und Trockenwetterkennung)
VergréRerung der Datenfeldlange auf einen maximal 5-stelligen String der nach-

folgenden Datenfelder im Hydraulikdatenkollektiv:

o ,Gebietskennung® und ,Trockenwetterkennung® im Typ ,GebietType’

(XML complexType)

<xsd:element name="Gebietskennung">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:maxLength value="5"/>
<fxsd:restrictions
</xsd:simpleType>
<fwsd:elements

<xsd:element name="Trockenwetterkennung" minOccurs="8">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:maxLength value="5"/>
<fxsd:restrictions
</xsd:simpleType>
<fwsd:elements

o ,Gebietskennung® im Typ “FlaechenType“ (XML complexType)

<xsd:element name="Gebietskennung" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="5"/>
</xsd:restriction:
</xsd:simpleType>
<fusd:relements

o ,Trockenwetterkennung“ im Typ ,TrockenwetterType* (XML com-

plexType)

<xsd:element name="Trockenwetterkennung">
<xsd:simpleTypes
<xsd:restriction base="xsd:string"»
<xsd:maxLength value="5"/>
<fxsd:restrictions
</wsd:simpleType>
</xsd:element:
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4.1

4.2

4.3

43.1

Austausch von Text- und Symbolplatzierungen

Veranlassung

Um den Zeitaufwand bei der Erstellung von Planen zu reduzieren und bereits er-
stellte Plane (Textfreistellungen, etc.) wiederzuverwenden, soll ISYBAU XML die
Ubermittlung von Planen, insbesondere Textfreistellungen und Symbolplatzierun-
gen, ermdglichen. Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Erweiterungen von

ISYBAU XML zur Ubertragung dieser Darstellungsinformationen.

Einfuhrung

Zur Trennung von Daten und Darstellung werden Visualisierungsinformationen in
einem eigenstandigen Prasentationsdatenkollektiv modelliert, analog zum AAA
Basisschema (sog. ,Prasentationsobjekte®). In Prasentationsdatenkollektiv wer-
den generische Prasentationsklassen eingefuihrt, deren Instanzen Visualisie-
rungsinformationen  fir Fachobjekte enthalten. Die Einfihrung eines
Prasentationsdatenkollektivs erfordert die Entwicklung eines neuen XML Sche-
mas sowie die Anpassung der vorhandenen Schemata referenzlisten.xsd wie
auch metadaten.xsd.

Die vorgenommenen Anpassungen werden nachfolgend im Detail beschrieben.
Generelle Anpassungen zur Einfihrung eines neuen Datenkollektivs

Anpassungen im Schema Referenzlisten

Erweiterung Referenzliste M101

Die Referenzliste M101 Kollektivart wurde um einen weiteren Wert fur das Pra-

sentationsdatenkollektiv ergéanzt.

M101 Kollektivart

Wert Bedeutung Bemerkung
1 Stammdaten

2 Zustandsdaten

3 Hydraulikdaten

4 Betriebsdaten

5 Kostendaten

6 Praesentationsdaten

Neue Referenzliste M110

Eine zusatzliche Referenzliste M110 Prasentationsdatentyp wurde eingefiihrt, die

mdogliche Arten von Prasentationsdaten (Kartentypen) auflistet.
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M110 Prasentationsdatentyp

Wert Bedeutung Bemerkung
1 Lageplan Bestand Abwasser

2 Lageplan Bestand Sanierung

3 Lageplan Einzugsgebiet Regenwasserabfluss
4 Lageplan Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss
5 Lageplan Bautechnische Zustandsbewertung

6 Lageplan Hydraulische Zustandsklassifizierung
7 Lageplan Hydraulische Auslastung

8 Lageplan Sanierungskonzept

9 Lageplan Kanalschaden

10 Lageplan Schachtschaden

11 Lageplan Ablagerungsgefahrdete Kanéle

12 Netzplan Kanalschaden

13 Netzplan Schachtschaden

14 Anderer Plan

Diese entsprechen den in den Arbeitshilfen Abwasser aufgefuhrten Planen. Es ist

vorgesehen, dass ein Prasentationsdatenkollektiv genau einen Plan représentiert.

Neue Referenzlisten P101 und P102
Zwei Referenzlisten zur Verwendung im Prasentationsdatenkollektiv wurden hin-

zugeflgt. Die Referenzlisten erlauben die horizontale und vertikale Positionierung

eines Textes im Bezug zum Referenzpunkt / Einfligepunkt des Textobjekts.

Referenzliste P101 - TextausrichtungHorizontalType

P101 TextausrichtungHorizontal Type
Wert Bedeutung Bemerkung
linksbiindig Horizontale Ausrichtung des Textbeginns an Textposition
rechtsbiindig | Horizontale Ausrichtung des Textendes an Textposition
zentrisch Horizontale Ausrichtung der Textmitte an Textposition
Referenzliste P102 - TextausrichtungVertikalType
P102 TextausrichtungVertikalType
Wert Bedeutung Bemerkung
Basis Vertikale Ausrichtung der Textbasislinie an Textposition
Mitte Vertikale Ausrichtung der Textmitte an Textposition
oben Vertikale Ausrichtung der Textoberlinie an Textposition
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4.3.2

Die Wertelisten entsprechen den Wertelisten zur Textausrichtung der GeolnfoDok

V6.0 und deren Bedeutungen.

Anpassungen im Schema Metadaten

Erweiterung Typ DatenkollektiveType

Zum Typ DatenkollektiveType wurde ein Element Praesentationsdatenkollektiv
vom Typ PraesentationsdatenType hinzugeflgt, der in einer zusatzlichen Sche-

madatei spezifiziert ist.

Pfad: Identifikation/Datenkollektive

 Datenstatus
EEnatellung:adatum

DatenkollektiveType [ —=—— T

[

Der Typ PraesentationsdatenType wird in Abschnitt 4.4.1 naher beschrieben.
Typ KollektivType

Erweiterung des Elements Kollektiveigenschaft des Typs KollektivType um ein

weiteres Auswahlelement Prasentationsdaten vom Typ PraesentationType.

Pfad: Identifikation/Datenkollektive/Kennungen/Kollektiv
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4.4

" Kollektivart
Stammdaten
Zustandsdaten
Hydraulikdaten
Kollektiveigenschaft [} = Setriebsdaten
KollektivType [ == [ e j
PraesentationType
Praesentationsdaten [)———=[-H |
|
EFlege\werk
' EBearbeitunge:eatand

Der Typ PraesentationType verweist Uber ein Element Praesentationsdatentyp
auf die Referenzliste M110 (siehe Abschnitt 4.3.1) zur Spezifikation des Typs des
Prasentationsdatenkollektivs. Zudem erlaubt es die optionale Angabe des Kar-
tenthemas als Freitext im Attribut Thema. Es wird empfohlen, das Attribut insbe-
sondere dann zu befillen, wenn der Wert 14 (,Anderer Plan*) aus der

Referenzliste ausgewabhlt ist.
XML Constraints

Im Element Datenkollektive wurden zwei weitere XML Constraints eingefiihrt, die
die Eindeutigkeit der Kennung sowie die Verbindung der Kennung zu den Ken-

nungen in den Metadaten sicherstellen.

<xsd:unique name="PKollektivKey">

<xsd:selector xpath="isy:Praesentationsdatenkollektiv"/>
<xsd:fileld xpath="isy:Kennung"/>

</xsd:unique>

<xsd:keyref name="PKollektivRef" refer="MKollektivKey">»
<xsd:selector xpath="isy:Praesentationsdatenkollektiv"/>
<xsd:field xpath="isy:Kennung"/>

</xsd:keyref>

Des Weiteren wurde im Element Praesentationsdatenkollektiv ein Priméarschliis-

sel-Constraint fur die Objektbezeichnung eines Préasentationsobjekts hinzugefiigt.

<xsd:key name="P0ObjektKey">»

<xsd:selector xpath="isy:Praesentationsobjekt"/>
<xsd:field xpath="isy:0bjektbezeichnung"/>
</xsd:key>

Prasentationsdatenkollektiv
Das neu eingefiihrte Prasentationsdatenkollektiv (der Typ Praesentationsdaten-

Type) enthélt generische Objekttypen, die zur Erfassung und Ubermittiung von

Text- und Symbolfreistellungen genutzt werden kénnen. Zur Modellierung des
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441

Prasentationsdatenkollektivs wurde die Nomenklatur (Benennung von XML Typen

und Elementen) von ISYBAU XML tGibernommen.

PraesentationsdatenType

Préasentationsdatenkollektive instanziieren den generischen Typ Praesentations-

datenType, der im Folgenden naher beschrieben wird.

= MakstabszahIMin
(Pr&esentationsdatenTyDe [TI]—EEI— |~ MaBstabszahiMax

| Pracsentationsobjextype o

raesentationsobjektType

Attribut / Element | Beschreibung Datentyp

Kennung 5-stellige, eindeutige Kennung eines Pra- | String

sentationsdatenkollektivs.

Beschreibung Naturlichsprachliche Beschreibung des | String
Prasentationsdatenkollektivs

MaRstabszahlMin MaRstabszahl fur den minimalen Ziel- | Integer
mafistab des Prasentationsdatenkollek-

tivs. Beispiel: Minimaler Zielmaf3stab

1:1000 - MafstabszahlMin = 1000.

MafstabszahlMax Mal3stabszahl fur den maximalen Ziel- | Integer
mafstab des Prasentationsdatenkollek-
tivs. Beispiel: Maximaler ZielmaRRstab
1:250 > MalRstabszahlMax = 250.

Praesentationsob- Die Prasentationsobjekte des Présentati- | Praesentati-
jekt onsdatenkollektivs. onsobjekt-
Type
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XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="PraesentationsdatenType">»
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Kennung">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:minlLength wvalue="5"/»
<xsd:maxLength walue="5"/»
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Beschreibung" minOccurs="8"»
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:maxLength value="188"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MafstabszahlMin">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:totalDigits walue="7"/>
</xsd:restriction>»
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MaRstabszahlMax">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">»
<xsd:totalDigits wvalue="7"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Praesentationsobjekt" type="PraesentationsobjektType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

4.4.2 PréasentationsobjektType

Der generische Typ PrasentationsobjektType ist der Container fur alle Présentati-
onsobjekte (Textobjekte oder Symbolobjekte). Das Element Objektbezeichnung
dient als eindeutiger Identifikator eines Prasentationsobjekts. Er kann von pro-
zessierenden Systemen ggf. zur Wiedererkennung von Prasentationsobjekten
genutzt werden, ist allerdings eher als temporarer Identifikator fir den Datenaus-

tausch anzusehen.

Et}bje.-lf.tbezeit:hnung

(PraesentationsahjektType E]—E—jzl—

Textobjekt
Symbolobjekt
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XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="PraesentationsobjektType">
<xsd:sequence?
<xsd:element name="0Objektbezeichnung">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="38"/>
<fxsd:restriction:
</xsd:simpleType>
<fxsd:element:>
<xsd:element name="dientZurDarstellungVon" type="ReferenzType"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="Textobjekt" type="TextobjektType"/>
<xsd:element name="5ymbolobjekt"” type="5ymbolobjektType" />
< /xsd:choices
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Objektreferenzen:

Analog zum AAA Basisschema erlaubt das Element ,dientZurDarstellungVon® die
Referenzierung des zugehdrigen Fachobjekts, das durch das Prasentationsobjekt
dargestellt wird. Es sind keine freien Prasentationsobjekte, d.h. solche ohne zu-
gehoriges Fachobjekt vorgesehen, d.h. das Element dientZurDarstellungVon ist

ein Pflichtelement. Dies entspricht dem Vorgehen der GeolnfoDok bzgl. ALKIS.

Die im Kollektiv referenzierten Fachobjekte kdnnen, missen aber nicht immer mit
im XML Dokument Ubertragen werden. In einigen Féllen, wie z.B. beim Lageplan
,Einzugsgebiet Regenwasserabfluss®, enthalt das Prasentationsdatenkollektiv
Objekte, die Fachobjekte aus unterschiedlichen Kollektiven (z.B. Stammdatenkol-
lektiv und Hydraulikdatenkollektiv) referenzieren. Es ist somit erlaubt, dass ein
Prasentationsdatenkollektiv Présentationsobjekte enthalt, die Fachobjekte aus
verschiedenen Datenkollektiven referenzieren. Anders als bei bisherigen Refe-
renzen in ISYBAU ist die Referenz je nach Kollektivtyp des referenzierten Fach-
objekts anders aufgebaut. Die Kollektivkennung und die Objektbezeichnung des
Fachobjekts sind jedoch fur jede Referenz, unabhangig vom Typ, zwingend not-
wendig. Dies wird modelliert Gber den generischen, abstrakten Typ ReferenzTy-

pe, aus dem fiur jede Art von Referenz Unterklassen gebildet werden.
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<xsd:complexType name="ReferenzType" abstract="true":»
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Kollektivkennung">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:minlLength wvalue="5"/>
<xsd:maxLength value="5"/>
</xsd:restriction:
</xsd:simpleType>
<fusd:element:
<xsd:element name="0Objektbezeichnung">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:maxLength wvalue="38"/>
<f/xsd:restriction:
</xsd:simpleType>
<fusdielements
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Stammdatenreferenzen:

Objekte vom Typ ,AbwassertechnischeAnlage“ des Stammdatenkollektivs bendti-
gen z.B. die zusatzliche Angabe, ob es sich um einen Knoten oder eine Kante
handelt.

= Kollektivikennung | |

(Stam mdatenReferenzType

ElZZI-Iujv.alr.tl:}n;-,zvai|:hnung | |

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="5tammdatenReferenzType”:»
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ReferenzType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="0Objektart” type="0ObjektartType"/»
</xsd:sequence>
<fusd:extensions
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

Die Unterklasse StammdatenReferenzType erweitert den abstrakten Obertyp Re-
ferenzType um das Element Objektart, dass Werte der Stammdaten-

Referenzliste G100 Objektdifferenzierung annehmen kann (1: Kante, 2:Knoten).
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Fur bestimmte Plane, beispielsweise den Lageplan ,Bestand Sanierung®, ist die
Freistellung von Texten zu SanierungsmafRnahmen vonnéten. Dazu wird ein wei-
terer Typ StammdatenMassnahmeReferenzType eingefiihrt, die den Typ Stamm-

datenReferenzTyp um das Feld BezeichnungMassnahme erweitert.

ElZZl-I:}jv.elr.tl:}vazvaiu:hnung |

—(——-—E—F Objektart

I _

|

|
(Stam mdatenMaszsnahmeRefere... [Tl:l—|—

|

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="5tammdatenMassnahmeReferenzType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="StammdatenReferenzType":
<xsd:sequence>
<xsd:element name="BezeichnungMassnahme">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string"»
<xsd:maxLength value="5"/>
<fwsd:restriction:
</wsd:simpleType>
</xsd:element:
</xsd:sequence>
<fwsd:extensions
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

Die referenzierte MaBnahme (Pfad: AbwassertechnischeAnlage/Sanierung/ Mas-
snahme/BezeichnungMassnahme) muss beim referenzierten Objekt vorhanden
sein. Eine automatische Uberpriifung der Existenz der referenzierten MaRnahme

(modelliert durch XML KeyRef constraints) wird nicht vorgenommen.
Zustandsdatenreferenzen:

Objekte des Typs InspizierteAbwassertechnischeAnlage sind innerhalb eines Zu-
standsdatenkollektivs eindeutig identifizierbar Gber die Kombination aus Objekt-
bezeichnung, Anlagentyp und, wenn es sich um eine Rohrleitung handelt, die
Inspektionsrichtung. Daher erweitert der Typ ZustandsdatenReferenzType den
generischen Typ ReferenzType um die Felder Anlagentyp und Inspektionsrich-

tung (optional zu belegen, wenn es sich um eine Rohrleitung handelt).
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= Kollektivkennung | |

[Iu standzdatenReferenzType [

EL'!H:}jvaIr.tl::ha-zvaiu:hnung | |

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="ZustandsdatenReferenzType">
<xsd:complexContent>»
<xsd:extension base="ReferenzType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Anlagentyp” type="AnlagentypType”/>
<xsd:element name="Inspektionsrichtung” type="InspektionsrichtungType"” minOccurs="8"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

Das Feld Anlagentyp verweist dabei auf die bereits vorhandene Referenzliste
U103 Anlagentyp (Typ AnlagentypType im Schema Referenzlisten).

Zusatzlich zu Objekten vom Typ InspizierteAbwassertechnischeAnlage ist es fir
einige Plane notwendig, Inspektionsdaten zu referenzieren. Um dies zu ermdgli-
chen wurde jeweils das Attribut Index zu den Objekten KZustandType® und RZu-
standType2 hinzugefiigt. Das Attribut dient zur Speicherung eines Identifikators
fur Inspektionsdaten, der eindeutig fur eine InspizierteAbwassertechnischeAnlage
ist.
<xsd:element name="Index" minOccurs="8">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">»
<xsd:totalDigits walue="2"/>
<fxsd:restriction:

</xsd:simpleType>
</xsd:element:>

Die Eindeutigkeit wird tber zwei XML Constraints innerhalb des Elements Inspi-

zierteAbwassertechnischeAnlage sichergestellt.

! pfad: InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischelnspektion/Knoten/Inspektionsdaten/KZustand
2 pfad:InspizierteAbwassertechnischeAnlage/Optischelnspektion/Rohrleitung/Inspektionsdaten/RZustand
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<xsd:element name="InspizierteAbwassertechnischefAnlage”
type="InspiziertelbwassertechnischelnlageType" minOccurs="8" maxOccurs="unbounded">»

<xsd:unique name="KZustandKey">

<xsd:selector xpath="1isy:0ptischelnspektion/isy:Knoten/isy:Inspektionsdaten/isy:KZustand"/>
<xsd:field xpath="isy:Index"/>
</xsd:unique>

<xsd:unique name="RZustandKey">

<xsd:selector xpath="isy:0ptischelnspektion/isy:Rohrleitung/isy:Inspektionsdaten/isy:RZustand"/>
<xsd:field xpath="1isy:Index"/>

</xsd:unique>

</xsd:element>

Die Referenz auf die Inspektionsdaten wird dann in einem eigenstéandigen Typ In-
spektionsdatenReferenzType modelliert, der ein Untertyp des Typs Zustandsda-

tenReferenzType ist und diesen um das Feld Index erweitert:

-+ Inspektionsrichtung . |

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="InspektionsdatenReferenzType">»
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ZustandsdatenReferenzType">»
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Index">»
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">»
<xsd:totalDigits value="2"/>
</wsd:restrictions
</xsd:simpleType>
</xsd:element:
</xsd:sequence>
</xsd:extensions
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

Hydraulikdatenreferenz:

Zwei Typen von Objekten des Hydraulikdatenkollektivs sollen in Planen darge-
stellt und somit referenziert werden kénnen: Flachen (Typ Flaeche) und Ergeb-
nisse von Berechnungen (HydraulikObjekt im Element Berechnung).

Berechnungsergebnisse vom Typ HydraulikObjekt sind eindeutig identifizierbar

Uber die Objektbezeichnung, die Rechenlaufkennung und den Hydraulik-
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Objekttyp (Referenzliste H200 HydraulikObjekiTypType im Schema Referenzlis-
ten). Somit erweitert der Typ BerechnungsergebnistReferenzType den generi-
schen Typ ReferenzType um die Elemente Rechenlaufkennung und
HydObjektTyp vom Typ HydraulikObjektTypType.

Kollektivkennung | |

EBerechn ungsergebnizsReferenz...

EL'!I-IujvaIr.tl::hazvaiu:hnung | |

Rechenlaufkennung |

= HydObjektTyp

XML-Schema Auszug:

<wsd:complexType name="BerechnungsergebnisReferenzType">»
<xsd:complexContent>»
<xsd:extension base="ReferenzType">»
<wsd:sequence>
<xsd:element name="Rechenlaufkennung"»
<xsd:simpleType>
<wsd:restriction base="xsd:string">»
<xsd:maxLength value="38"/>
</xsd:restriction:
</xsd:simpleType>
£fusd:elements

<xsd:element name="HydObjektTyp" type="HydraulikObjektTypType"/>

</xsd:sequence>

</xsd:extension:
</wsd:complexContent>»

</xsd:complexType>»

Objekte vom Typ Flaeche sind eindeutig identifizierbar innerhalb eines Hydraulik-
datenkollektivs sowohl tber das Feld Flaechenbezeichnung, als auch Uber das
Feld Flaechennummer. Fur die Referenz werden beide Attribute genutzt. Daher
wird ein Typ HydraulikflaecheReferenzType eingefuhrt, der den generischen Typ

ReferenzType um das Feld Flaechennummer erweitert:
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= Kollektivkennung | |

(Hydraulikﬂaecheﬂeferen IType

ElZZH:JjE:Ir.tl:}va,-zva:in::hnung | |

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="HydraulikflaecheReferenzType">
<xsd:complexContent>»
<xsd:extension base="ReferenzType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Flaechennummer":»
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">»
<xsd:totalDigits value="18"/>
<fxsd:restriction:
</xsd:simpleType>
<fwsd:elements
</xsd:sequence>
<fusd:extensions
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

4.4.3 Textobjekte und Symbolobjekte
Die Differenzierung in Text- und Symbolobjekte ist, wie in ISYBAU XML ublich,

Uber XML Choice modelliert. Objekte vom Typ TextobjektType speichern Informa-
tionen zur Visualisierung von Texten.
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(TextobjektType B —-——

EDre hwinkel

—FHDrimntﬂleAusrichtun g |

—F‘LFE rtikaleAusrichtung |

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="TextobjektType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Inhalt" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Typ" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Position" type="PositionType"/>
<xsd:element name="Drehwinkel” type="Winkel"/>
<xsd:element name="HorizontaleAusrichtung" type="TextausrichtungHorizontalType" default="zentrisch"/>
<xsd:element name="VertikaleAusrichtung" type="TextausrichtungVertikalType" default="Mitte"/>
<xsd:element name="Hoehe">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="11"/>
<xsd:fractionDigits value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Bezugslinie" type="xsd:boolean” minOccurs="8" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Attribut / Element Beschreibung Datentyp
Inhalt Der darzustellende Textinhalt String
Typ Verweis, der es prozessierenden Syste- | String

men ermdglicht, den Schriftinhalt erneut
aus den Attributen des Fachobjekts zu

generieren.

Position Punktférmige Textposition in den Einhei- | Position-
ten des Koordinatensystems der zugeho6- | Type

rigen Fachdaten.
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Drehwinkel Drehwinkel des darzustellenden Textes.
Belegung nach Definition der ADV (Geoln-
foDok 6.0):

~Winkel, um den der Text oder die Signa-
tur mit punktférmiger Bezugsgeometrie
aus der Horizontalen gedreht ist. Angabe
im Bogenmal3; Zahlweise im mathema-
tisch positiven Sinn (von Ost Gber Nord
nach West und Sid).*

Default Wert ist O.

Winkel

HorizontaleAusrich- Horizontale Ausrichtung des Textes im
tung Bezug zur Textposition. Belegung nach
Definition der ADV (GeolnfoDok 6.0):

,Gibt die Ausrichtung des Textes bezlig-
lich der Textgeometrie an.

linksbundig: Der Text beginnt an der
Punktgeometrie bzw. am Anfangspunkt
der Liniengeometrie.

rechtsbiindig: Der Text endet an der
Punktgeometrie bzw. am Endpunkt der
Liniengeometrie.

zentrisch: Der Text erstreckt sich von der
Punktgeometrie gleich weit nach links und
rechts, bzw. steht auf der Mitte der Stand-
linie.”

Default-Wert ist ,zentrisch”.

Textausrich-
tungHori-
zontalType
(Referenz-
liste P101)

VertikaleAusrichtung Vertikale Ausrichtung des Textes im Be-
zug zur Textposition. Belegung nach Defi-
nition der ADV (GeolnfoDok 6.0):

.Die vertikale Ausrichtung eines Textes
gibt an, ob die Bezugsgeometrie die
Basis (Grundlinie) des Textes, die Mitte
oder obere Buchstabenbegrenzung be-
trifft.”

Default-Wert ist ,Mitte®.

Textausrich-
tungVerti-
kalType
(Referenz-
liste P102)
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Hoehe Gibt die Hohe von GroR3buchstaben des | decimal
Textes in Einheiten des Koordinatensys-
tems der zugrundeliegenden ISYBAU

Fachdaten an.

Bezugslinie Optionales Attribut. Kann zur Speicherung | boolean
der Information genutzt werden, ob fiir das
Textobjekt eine Textbezugslinie darge-

stellt werden soll.

Der Typ PositionType dient zur Speicherung der Textposition (oder Symbolpositi-
on) in den Einheiten des Koordinatensystems der zugehérigen Fachdaten und
Ubernimmt daher die Datentypen und Wertebereiche der bisherigen ISYBAU Ge-

ometrietypen.

<xsd:complexType name="PositionType"»
<xsd:sequence>
<xsd:element name="x" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">»
<xsd:totalDigits walue="11"/>
<xsd:fractionDigits value="3"/>
<xsd:maxExclusive value="1080006080" />
<fwsd:restrictions
</xsd:simpleType>
</xsd:element:
<xsd:element name="y" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<¥sd:restriction base="xsd:decimal">»
<xsd:totalDigits value="18"/>
<xsd:fractionDigits value="3"/>
<xsd:maxExclusive value="106808808" />
<fwsd:restriction:
</xsd:simpleType>
<fusd:element:
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Der Typ Winkel speichert Winkel im Bogenmafd mit 3 Nachkommastellen (Aufl6-
sung: ca. 0.05°). Maximaler Wert (,exclusive®) entspricht 360° (2*Pi).

<xsd:simpleType name="Winkel">
<xsd:restriction base="xsd:decimal":
<xsd:totalDigits value="4"/>»
<xsd:fractionDigits wvalue="3"/>
<xsd:maxExclusive value="6.284"/>
<fusd:restrictions
</xsd:simpleType>
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SymbolobjektType
Ein Objekt vom Typ SymbolobjektType speichert Informationen zur Platzierung

von Symbolen.

EDre hwinkel

XML-Schema Auszug:

<xsd:complexType name="5ymbolobjektType">
<xsd:sequencer>
<xsd:element name="Typ" type="xsd:string"/>»
<xsd:element name="Position" type="PositionType"/>
<xsd:element name="Drehwinkel" type="Winkel"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Ein Symbolobjekt speichert die Position und den Drehwinkel des Symbols sowie

Informationen zum Symboltyp.

Attribut / Element Beschreibung Datentyp

Typ Das Typattribut kann genutzt werden, um

den Typ des Symbols zu Ubermitteln.

Position Punktférmige Symbolposition in den Einhei- | Position-
ten des Koordinatensystems der zugehdri- | Type

gen Fachdaten.

Drehwinkel Drehwinkel des darzustellenden Symbols. | Winkel
Belegung nach Definition der ADV (Geoln-
foDok 6.0):

~Winkel, um den der Text oder die Signatur
mit punktférmiger Bezugsgeometrie

aus der Horizontalen gedreht ist. Angabe im
Bogenmal3; Zéhlweise im mathematisch
positiven Sinn (von Ost Uiber Nord nach
West und Sud).

Das Attribut ist bei Objekterzeugung mit
dem Wert 0 vorbelegt.”

Seite 51 von 54




ARBEITSHILFEN ABWASSER
ISYBAU-AUSTAUSCHFORMAT XML-2017

4.4.4

Wertelisten fur das Typ-Attribut von Stammdaten-Prasentationsobjekten

Dieser Abschnitt enthalt beispielhaft Wertelisten fir das Typ Attribut eines Text-
oder Symbolobjekts fur Objekte des Stammdatenkollektivs. Fir jeden vorgesehe-
nen Wert des Typ-Attributs von Textobjekten wird definiert, wie der zugehdrige
Text (Attribut Inhalt des Textobjekts) aus den zugehérigen Fachobjekten (,Ab-
wassertechnischeAnlage®) zu generieren ist. Dies ermdéglicht prozessierenden
Systemen die Erkennung der Bedeutung des Inhalts eines Textobjekts und ggf.
die Neugenerierung des Textes bei Anderung des Fachobjekts. Analog dazu
werden Wertelisten fir Symbolobjekte definiert, die fir vorgesehene Werte des
Typ-Attributs eines Symbolobjekts definieren, wie das zugehdrige Symbol aufge-

baut und zu platzieren ist.

Im Folgenden werden Platzhalter mit Klammern gekennzeichnet []. Platzhalter fir
ISYBAU Attributnamen (XML Elementnamen) werden fettgedruckt dargestellt,
z.B. [Bezeichnung] fur die Bezeichnung der zum Prasentationsobjekt zugehéri-
gen abwassertechnischen Anlage. Platzhalter fir Ausdriicke die keine ISYBAU
Attributnamen sind, werden nicht-fettgedruckt gekennzeichnet, z.B. [Gefalle]. Fur
diese werden im Folgenden Vorschriften definiert, wie die Werte aus den ISYBAU

Attributwerten zu berechnen bzw. zusammenzusetzen sind.
Hinweise zum Runden bei Generierung von Texten aus Zahlen

Dezimalzahlen in ISYBAU Daten sind i.d.R. Zahlen mit drei Nachkommastellen.
Dezimalzahlen in Planen sind i.d.R. Zahlen mit zwei Nachkommastellen. Zur
Rundung von 3 auf 2 Nachkommastellen wird das kaufmannische Runden emp-
fohlen (ab 5, Rundung auf ndchsthéhere Zahl, Beispiel: 1,345 - 1,35).

Werteliste fur Typ-Attribut von Textobjekten fir Stammdatenobjekte

Typ-Attribut Erlauterung Zusammensetzung | Restriktionen | Beispiel
Inhalt
Bezeichnung Bezeichnung der | [Bezeichnung] 120015
abwassertechnischen
Anlage
Haltung.Info Information zu einer | [Laenge] m — [Profi-
Haltung linfo] — [Gefalle] o/oo
Hal- Sohlhoehe des Ab- | [SohlhoeheAblauf] 2 Nachkom- | 37,08
tung.Sohlhoeo | laufs der Haltung mastellen, ggf.
heAblauf gerundete
Werte
Hal- Sohlhoehe des Zu- | [SohlhoeheZulauf] 2 Nachkom- | 37,12
tung.Sohlhoeo | laufs der Haltung mastellen, ggf.
heZulauf gerundete
Werte
Schacht.Punkt | Punkthoehe des De- | D [Punkthoehe] 2 Nachkom- | D 38,12
hoeheDMP ckels mastellen, ggf.
PunktattributAbwasser gerundete
= DMP Werte
Schacht.Punkt | Sohlhoeohe des | S [Punkthoehe] Max. 2 Nach- | S 36,87
hoeheSMP Schachtes kommastellen,
PunktattributAbwasser ggf. gerundete
= SMP Werte
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Liste der verwendeten Ausdriicke

Name Erlauterung Zusammensetzung / | Restriktionen | Beispiel
Berechnungsvor-
schrift / Werteliste
[Profilinfo] Informationen  zum | [Kirzel] [Profilbrei- | - DN 150 B
Profil einer Haltung. te/Ho6he] [Material]
[Gefalle] Das berechnete | (([SohlhoeheZulauf]— | 2 Nachkom- | 5,88
Gefélle in der Ein- | [SohlhoeheAblauf]) / | mastellen, ggf.
heit Promille. [Laenge]) * 1000 gerundete
Werte
[Kurzel] Kirzel des verwen- | DN (Kreisprofil) - DN
deten Profiltyps. | pND (Kreisprofil dop-
Hangt von Aus_pra- pelwandig)
gung des Attributs o
Profilart ab. Ei (Eiprofil)
M (Maulprofil)
RG (Rechteckprofil
geschlossen)
RO (Rechteckprofil
offen)
T (Trapezprofil)
DT (Doppeltrapezpro-
fil)
U (U-Profil:  Sohle
halbkreisférmig,
Scheitel flach, Seiten-
wéande parallel verlau-
fend)
BG (Bogenprofil:
Scheitel halbkreisfor-
mig, Sohle flach,
Seitenwénde parallel
verlaufend)
O (Ovalprofil: Sohle
und Scheitel mit glei-
chem  Durchmesser,
Seitenwande parallel
verlaufend)
aP (andere Profilart)
[Profilbrei- Informationen  zur 150
te/Hohe] Profilbreite und
Hohe. Hangt vom
Profityp ab, ob
beides angegeben
werden muss.
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Wertelisten fur Typ-Attribut von Symbolobjekten

Wert Typ-
Attribut:

Fliessrichtungspfeil

Erlauterung:

Der Fliessrichtungspfeil einer Haltung oder Leitung. Der Fliessrichtungspfeil
ist ein gefiilltes gleichschenkliges Dreieck mit kirzerer Basislange als
Schenkellange. Der Einflgepunkt ist der Mittelpunkt des Dreiecks (Mitte der
Basislinie, Mitte der Hohe). Der Winkel ist definiert als Winkel zwischen

Einfuigepunkt und Spitze des Dreiecks.

Symbol:

W

[\

Analog zum Fliessrichtungspfeil werden in zukinftigen Versionen Symbole fir

gedrehte Schéachte und Deckel definiert.
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